DYNAMON SP3

SUPERPLASTIFIKATOR NA BAZI MODIFIKOVANOG AKRILNOG POLIMERA ZA PREFABRIKOVANE BETONE SA NISKOM VODOCEMENTNIM FAKTOROM I VRLO VISKOKOM MEHANIČKOM ČVRSTOĆOM U RANOM STADIJUMU I ZIMSKIM VREMENSKIM USLOVIMA, BEZ ZAPARIVANJA  

Prefabrikovani beton s Dynamon-om SP3 ima visok nivo obradivosti (klasa konzistencije S4 ili S5 prema EN 206-1) te se lako ugradjuje kada je svež. Istovremeno, postiže odlične mehaničke karakteristike kada se stvrdne.

Dynamon SP3 je u stanju osigurati visoku obradivost, te istovremeno ne usporava značajnije razvoj mehaničke čvrstoće u ranom stadiju što ga čini posebno pogodnim za proizvodnju samozbijajućeg betona.

Za samozbijajući beton potrebno je koristiti Viscofluid SCC, modifikator viskoznosti za Dynamon SP3 da bi se izbjegao rizik od sleganja i osigurala homogenost mešavine, čak i kod vrlo visokog sleganja (slump).

Osnovna područja primene Dynamon SP3 za beton su:

· Beton za proizvodnju prefabrikovanih armirano-betonskih greda s visokom obradivošću i minimalnom čvrstoćom pri pritisku, Rckj, koja iznosi 35 N/mm2;

· Za proizvodnju prednapregnutih armirano-betonskih krovnih ploča, s visokom obradivošću i minimalnim čvrstoćom pri pritisku Rckj koji iznosi 35 N/mm2 i s lepim izgledom;

· Za proizvodnju obložnih ploča visoke obradivosti, fine površine i lepog izgleda;

· Samozbijajući prefabrikovani beton. S dodatkom za poboljšanje viskoziteta Viscofluid SCC, Dynamon SP3 je pogodan za proizvodnju samozbijajućeg betona koji se može ugrađivati bez vibriranja. Njegova svojstva tečnosti i postojanosti na segregaciju takođe su pogodna za postupak brze ugradnje.
Dynamon SP3 razvija maksimalno disperzijsko delovanje ako se doda nakon ostalih sastojaka (cement, agregat, mineralni dodaci ili punilo i barem 80% vode za mešanje) i pre Viscofluid-a SCC.

DOZIRANJE

Za uobičajene sisteme-od 0,8 do 2,5 l na 100 kg cementa

Za samozbijajuće betone-od 0,8 do 2,5 l na 100 kg finih čestica (promjer 0,1 mm).

AMBALAŽA

Dynamon SP3 se isporučuje u rinfuzi, posudama od 200 l i cisternama od 1000 l.

SKLADIŠTENJE

Rok trajanja 12 meseci.Čuvajte u originalno zatvorenoj ambalaži u suvom prostoru. Zaštitite od mraza i direktnog sunca.

Tehnički podaci: 

Konzistencija: 


tečna

Boja:



braon

Speciična težina (kg/m³):
1060

Sadržaj suve materije(%):
22

Sadržaj hlorida:


nema

























PAGE  

