DYNAMON SX

SUPERPLASTIFIKATOR NA BAZI MODIFIKOVANOG AKRILNOG POLIMERA ZA VISOKU REDUKCIJU VODE ZA UOBIČAJENI I SAMOUGRAĐUJUĆI BETON
Betoni izrađeni s Dynamon-om SX imaju visok nivo obradljiivosti (razred konzistencije S4 ili S5 prema EN 206-1) i veoma su jednostavni za ugradnju dok su još sveži. Kada se stvrdnu imaju odlične mehaničke karakteristike. 

Dynamom SX je dodatak sa puno kvalitetnijim karakteristikama kada se uporedi sa uobičajenim superplastifikatorima na osnovi naftalin-sulfonata ili melamin-sulfonata i prvom generacijom akrilnih dodataka, u smislu smanjenja sadržaja vode i sporog sleganja.

Dynamom SX je posebno preporučljiv za primene gde se traži veće smanjenje sadržaja vode, uz   relativno visoku mehaničku čvrstoću u početnim vremenima u različitim razredima konzistencije, te produženo vreme obradivosti.

Zbog njegovih karakteristika posebno je primeren za proizvodnju samozbijajućih betona, jer omogućuje visoku obradivost.

Glavne primene Dynamon-a SX su proizvodnja betona:

· Za visoke mehaničke karakteristike s dugim održavanjem početne obradljivosti.

· Za vodonepropusne i trajne strukture prema normi EN 206-1 .

· S karakterističnim razredima čvrstoće (Fbk) u rasponu od 25 – 50 N/mm2.

Samozbijajućih betona. Zajedno s primenom Viscofluid-a SCC ili Viscofluid-a SCC/10, mešavine za poboljšanje viskoznosti, Dynamon SX je primeren za proizvodnju samozbijajućih betona s ciljem ubrzanja procesa zalivanja, jer se mogu ugraditi bez vibriranja
Dynamon SX stvara maksimalni disperzioni učinak kada se dodaje nakon dodavanja ostalih sastojaka (cementa, agregata, mineralnih dodataka ili punila i najmanje 80% potrebne vode) te pre dodavanja Viscofluid-a SCC ili Viscofluid-a SCC/10.
POTROŠNJA

Za uobičajene sastave - od 0,5 do 2 l na 100 kg cementa; 

Za samozbijajuće betone – od 0,5 do 2 l na 100 kg finih čestica (maksimalnog promjera 0,1 mm).

AMBALAŽA

Dynamon SX se isporučuje u rinfuzi, posudama od 200 l; kontejnerima od 1000 l;

SKLADIŠTENJE

Rok trajanja je 12 meseci a skladištenje vršiti u zatvorenim posudama, zaštićenim od mraza (temperatura >+5 ºC) i direktne sunčeve svetlosti.

Tehnički podaci:

Konzistencija: 


tečna

Boja:



braon

Speciična težina (kg/m³):
1070±20
Sadržaj suve materije(%):
26±1,3
Sadržaj hlorida:


nema
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