DYNAMON SX T-2

SUPERPLASTIFIKATOR NA BAZI MODIFIKOVANOG AKRILNOG POLIMERA ZA VISOKU REDUKCIJU VODE, SA VISOKOM MEHANIČKOM ČVRSTOĆOM I DOBRIM ODRŽAVANJEM OBRADLJIVOSTI
Dynamom SX T2 je posebno preporučljiv za primene gde se traži veće smanjenje sadržaja vode, uz   relativno visoku mehaničku čvrstoću u početnim vremenima u različitim razredima konzistencije kao i produženo vreme obradjivosti.

Glavne primene Dynamon-a SX T2 su proizvodnja betona:

· Za visoke mehaničke karakteristike s dugim održavanjem početne obradivosti.

· Za vodonepropusne i trajne strukture prema izlaganju koje je klasifikovano u normi EN 206-1 .

· S karakterističnim razredima čvrstoće pri pritisku (Fbk) u rasponu od 25 – 50 N/mm2.

Dynamon SX T2 stvara maksimalni učinak kada se dodaje nakon dodavanja ostalih sastojaka (cementa, agregata i najmanje 80% potrebne vode).
POTROŠNJA

Za uobičajene sastave - od 0,5 do 2 l na 100 kg cementa;

AMBALAŽA
Dynamon SX T2 se isporučuje u rinfuzi, posudama od 200 l ; cisternama od 1000 l;

SKLADIŠTENJE

Rok trajanja 12 meseci a skladištenje se vrši u zatvorenim posudama, zaštićenim od mraza (temperatura >+5 ºC) i direktne sunčeve svetlosti.

Tehnički podaci:

Konzistencija: 


tečna

Boja:



braon

Speciična težina (kg/m³):
1080±20

Sadržaj suve materije(%):
27±1,4

Sadržaj hlorida:


nema
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