EXPANCRETE

EKSPANDIRAJUĆE SREDSTVO ZA BETONE SA KOMPENZOVANIM SKUPLJANJEM
Expancrete je anorganski proizvod u prahu koji se dodaje ostalim sastojcima betona da kompezuje skupljanje pri sušenju.

Expancrete se koristi za proizvodnju betona i maltera sa kompezovanim skupljnjem.

PRIMERI PRIMENE

Expancrete se prvenstveno koristi za:

· Rezervoare za vodu

· Zidove dijafragmi

· Industrijske podove i popločavanje saobraćajnica

· Pogone otpadnih voda

· Betonske ivičnjake

· Betonske cevi

· Kod oblaganja tunela

Stepen ekspanzije zavisi od količine ekpandirajućeg sredstva, vodocementnog faktora, veličine i vrste agregata i vrste cementa.

Na ekspanziju takođe utiče i vreme mešanja, temperatura i metoda vezivanja.

Expancrete se dodaje u mešalicu u isto vreme kada i ostale komponente (cement, agregat, voda).

Vreme mešanja betona i maltera koji sadrži Expancrete je isto kao i kod običnih betona i maltera.

Dodaci-superplastifikatori se mogu dodati po potrebi kada su cement, agregat i Expancrete već pomešani sa vodom. Tada je superplastifikator najefikasniji.

Pravilo potvrđeno u praksi je da se dodatak počne dodavati automatsklm dozatorom nakon što se najmanje pola vode sipa u mešavinu.  

DOZIRANJE

Expancrete se može koristiti u doziranju od 5 do 8% na težinu cementa (5 do 8 kg na 100 kg cementa).

Količina koju treba dodati odlučuje se u zavisnosti od stepena tražene ekspanzije u malteru ili betonu.

AMBALAŽA
Expancrete se isporučuje u kantama od 20 kg i vrećama od 10 kg.
Na zahtev se isporučuje u rinfuzi.
SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvajte u originalno zatvorenoj ambalaži u suvom prostoru.
Tehnički podaci: 

Konzistencija: 


prah
Boja:



svetlo siva
Sadržaj suve materije(%):
100
Sadržaj hlorida:


nema
Sporedno delovanje:

poboljšanje vodonepropusnosti
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