MAPECURE SRA

DODATAK ZA USPORIVANJE HIDRAULIČNOG SKUPLJANJA I SMANJENJE STVARANJE MIKROPUKOTINA
Upotrebljava se pomešan s malterima za sanaciju iz linije proizvoda Mapegrout (Mapegrout T40, Mapegrout T60,  Mapegrout Tissotropico, Mapegrout Colabile, Mapegrout BM, Mapegrout FMR i Mapegrout Easy Flow) s materijalima za vezivanje, poput Stabilcem i Stabilcem SCC i sa svakom vrstom betona, što im omogućuje da se šire na vazduhu tokom prvih dana vezivanja, zahvaljujući čemu se postiže smanjeno stvaranje mikro-pukotina, a istovremeno se garantuje vrlo nisko završno hidrauličko skupljanje.

PRIMERI PRIMENE

Gradnja i sanacija:

· Popločenja i stubovi vijadukata na auto-putevima;

· Industrijski podovi;

· Višespratne garaže;

· Radovi na hidrotehničkim građevinama, kao što su kanali, prelivi, bazeni, itd.;

· Prefabrikovani betonski elementi (nosači, grede, stubovi, tamponi itd.); 

· Oblaganje drumskih i železničkih tunela.

Mapecure SRA je posebni tečni dodatak bez hlorida, kojim se drastično smanjuje završno higrometrijsko skupljanje običnog i samozbijajućeg maltera i betona, čime oni postaju manje podložni stvaranju pukotina.

Mapecure SRA deluje na smanjenje površinskog naprezanja betona usled vode koja je prisutna u unutrašnjosti tankih pora, a kao posledica ovoga procesa jačina sila koje deluju na površini pora osetno opada. Zahvaljujući ovoj pojavi postiže se očigledno smanjenje skupljanja. 

Najveće prednosti primene Mapecure SRA primećuju se kada se proizvod koristi pomešan s malterima za sanaciju s kontrolisanim skupljanjem ili u kombinaciji s betonima koji sadrže Expancrete jer je tako omogućeno njihovo veće širenje tokom prvih dana vezivanja, bez obzira suše li se na vlažnom ili na suvom vazduhu.

Kombinivano korištenje Mapecure-a SRA i Expancrete-a stvara sinergijski učinak pri čemu, i inače prisutna najbolja svojstva svakog pojedinog proizvoda, sada postaju višestruko izražena, čime se garantuje postizanje takvih svojstava maltera i cementa koja se ne mogu postići pri primjeni tradicionalnih sastava. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, zavisno od sastava betona, širenje i završno skupljanje betona mogu se isprogramirati, čime se osigurava veća trajnost građevinskih konstrukcija. 

Mapecure SRA, zavisno od primenjene količine, smanjuje pojavu završnih mehaničkih oštećenja za 5-6%.

Mapecure SRA je kompatibilan sa svim tradicionalnim superfluidnim dodacima na bazi naftalen-sulfata iz linije Mapefluid, s novim akrilnim dodacima iz linije Dynamon kao i sa svim cementima predviđenima  normom UNI ENV 197/1.

Tehnički podaci: 

Konzistencija: 


tečnost
Boja:



bezbojan

Specifična težina (kg/m³):
910 

VAŽNE NAPOMENE

- Malteri i betoni koji sadrže Mapecure SRA treba da se suše na vlažnom ili ih treba zaštititi sredstvima protiv isparavanja, poput Mapecure S ili Mapecure E, prvenstveno u toplim i vetrovitim vremenskim uslovima, kako bi se izbeglo brzo isparavanje vode uzrokovano povišenom temperaturom.

- Mapecure SRA se dodaje u beton tek nakon što su dodati svi drugi dodaci.

SKLADIŠTENJE

Mapecure SRA, ima rok trajanja 12 meseci ako se čuva u originalno zatvorenoj ambalaži u suvom prostoru.
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