MAPETARD SD 2000

USPORIVAČ ZA MALTERE I BETONE
Mapetard SD2000 je tečni usporivač za betone i maltere s niskim gubitkom sleganja.
Mapetard SD2000 je posebno pogodan za sve primene gde se traži dugo zadržavanje obradivosti i/ili usporena hidratacija cementa nakon kratkog vremena negovanja.
Uglavnom se koristi za:

· Betone u toplim vremenskim uslovima
· Betone koji se ugrađuju pumpom

· Masivne betone
· Cementne maltere sa produženim vezivanjem
Primeri primene:

Mapetard SD2000 je dodatak za usporivanje vezivanja koji je posebno pogodana za:
· Gotove kvalitetne betone
· Masivne betone gde se traži smanjenje visokih temeperatura koje se razvijaju toplotom hidratacije : brane, temelji, betonske posteljice i.t.d. 

· Špricane betone gde se korisei bezalkalni ubrzivači vezivanja 
· Gotove maltere koji se ugrađuju u roku 24-48 sati od mešanja
Preporučuje se da se Mapetard dodaje u mešalicu zajedno sa vodom a pre dodavanja ostalih komponenti.
POTROŠNJA

Od 0,1 do 2 l na 100 kg cementa;

AMBALAŽA
Mapetard SD2000 se isporučuje u rinfuzi, posudama od 200 l; cisternama od 1000 l;

SKLADIŠTENJE

Čuvajte u orginalno zatvorenoj ambalaži u suvom prostoru zaštićenom od mraza.

Tehnički podaci: 

Konzistencija: 


tečna

Boja:



svetlo žuta
Speciična težina (kg/m³):
1110 ± 30 
Sadržaj suve materije(%):
15,5 ± 1,6

Sadržaj hlorida:


nema
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